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简介
BM52D5021-1 是倍创推出的微孔雾化模块，使用 UART 通信方式。本文档对
BM52D5021-1 的 Arduino Lib 函数、Arduino Lib 安装方式进行说明；范例演示
配置雾化档位、雾化时间等功能。

Arduino Lib 函数
Arduino Lib 名称： BM52D5021-1 Lib 版本：V1.0.1

构造函数 & 初始化

1

BM52D5021_1(HardwareSerial*theSerial=Serial)
描述 构造函数，使用 HW Serial 接口

参数 * theSerial：选择 HW Serial 接口 ( 默认 Serial 接口 )
返回值 —

备注 —

2

BM52D5021_1(uint8_t rxPin, uint8_t txPin)
描述 构造函数，使用 SW Serial 接口

参数
rxPin：TX 引脚，连接 BM52D5021-1 的 RX 引脚
txPin：RX 引脚，连接 BM52D5021-1 的 TX 引脚

返回值 —

备注 —

3

void begin()
描述 模块初始化

参数 —

返回值 void
备注 波特率固定為 9600

功能函数

4

uint8_t sendCOMMAND(uint8_t mode, uint8_t worktime, uint8_t duty);
描述 配置雾化开关，雾化工作时间，雾化功率

参数

mode：雾化开关
0：雾化功能关闭
1：雾化功能开启

worktime：雾化定时，范围 0~100，单位 min
duty：雾化功率档位，范围 1~3 ( 档位 1 功率最小 )

返回值
执行情况：

0：成功
1：失败

备注 —

5

uint8_t sendID();
描述 发送模块 ID，确认是否正确连接

参数 —

返回值
执行情况：

0：连接
1：无连接

备注 —
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Arduino Lib 下载及安装
BM52D5021-1 Library：可参考下面两种方法安装 BM52D5021-1 的 Arduino Library

方式 1：搜索安装

搜索安装：Arduino IDE → 项目 → 加载库 → 管理库 → 搜索 BM52D5021-1 → 
安装

方式 1

搜索安装流程 1

BM52D5021-1

搜索安装流程 2

方式 2：添加 .ZIP 库，需提前下载 .ZIP 库

下载方法：打开倍创官方网站 (https://www.bestmodulescorp.com/bm52d5021-1.
html) 文件目录下的 Arduino 范例程序 (BM52D5021-1 Library)。
添加 .ZIP 库：Arduino IDE → 项目 → 加载库 → 添加 .ZIP 库 ....

方式2
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Arduino 范例

范例：sendCommand

实物连接示意图

范例实现功能：首先确认模块是否正确连接，若 ID 正确则配置雾化开关、雾化
时间、雾化功率等。

1. 范例打开：Arduino IDE → 文件 → 示例 → Lib 选择 (BM52D5021-1) → 选择
范例 (sendCommand)

2. 示例说明：

a. 构建对象 & 初始化模块

#include <BM52D5021-1.h>
uint8_t Atomize_mode=1;       //雾化开启
uint8_t Work_Time=2;          //雾化时间
uint8_t PWM_level=1;          //雾化档位
uint8_t Count_flag=0;
BM52D5021_1 myatomizer(2, 3); //使用软件 UART
void setup()
{
  Serial.begin(9600);         //配置串口监视器
  myatomizer.begin();         //模块初始化
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

b. 定时雾化，运行程序后计时到设置时间后发送停止雾化指令

void loop()
{
  if (myatomizer.sendID()==0&&Count_flag==0) //发送模块 ID，
                                            //如果正确则执行后续
    {
      myatomizer.sendCOMMAND(Atomize_mode,Work_Time,PWM_level);
                              //发送工作模式、工作时间和 PWM档位数据给模块
      digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);
      Count_flag=1;
    }
}
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